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Текст
Автор: Лиза Прасс
Забава Путятишна

Методов запяливания ткани превеликое множество. Прочитав темы на форуме касаемо стабилизации 
вы, начинающ(ая)ий вышивальщи(ца)к откроете для себя много интересного и познавательного. 

Иногда при вышивании мы имеем дело с деликатными тканями, заправлять в пяльца которые 
было бы не желательно. Вот для этого и придумывают разнообразные техниких “запяливания без 
запяливания”

Для работы нам понадобится специальный клей временной 
фиксации. Я использовала клей фирмы Gunold, поскольку 
мне его подарила Milori и другого у меня в принципе 
нет.  Отрывной, бумажный, стабилизатор(обычный ничем 
не выдающийся супер-удобный отрывной стабилизатор 
прикупленный в фирме Welltex  200м за копейку) и 
собственно ткань. Я выбрала креп-сатин. По мне достаточно 
проблемная ткань для вышивания... сильно деформируется и 
разглаживать ее весьма сложно. 

Итак. Запяливаем в пяльца бумажный стабилизатор. Процесс 
запяливания прост до безобразия и описывать его не имеет 
смысла... Вспрыскиваем это все клеем Gunold или другим 
клеем временной фиксации... 

Примечание: В настоящий момент существует масса клеев 
временной фиксации. Так же,  имеется в продаже бумажный 
стабилизатор с односторонней клеевой поверхностью. 
В общем, используйте любой стабилизатор, к которому в 
последствии можно приклеить ткань. 
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Аккуратно прилаживаем ткань на покрытом клеем 
стабилизаторе.

И отправляем все это на вышивание.  

После того как дизайн отшит попросту отрываем ткань от 
стабилизатора. 
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Разглаживаем и получаем вышивку без заломов на ткани которые могут быть образованы при 
фиксации ткани в пяльцах. 

Хотелось бы заметить, что в случае с креп-сатином никаких проблем при запяливании нет. Ткань 
прекрасно запяливается и выбрана была для демонстрации за свою проблематичность, дабы показать 
что даже с такой тканью этот метод работает. 

Тем не менее начинающему вышивальщику или вышивальщице следует обратить внимание на то, 
что очень плотные дизайны при подобном запяливании и на такой проблемной ткани возможно 
вышивать не стоит. Я не пробовала, попробую расскажу.
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